
Trockenaufbereitung 

Trommeltrocknung 

Vermahlung 

Bevorratung (Linie 1) in Silos Bevorratung  (Linie 2) in Silos 

Nassaufbereiten/ Plastifizieren 

Eirichm. 1; TO Eirichm. 2; RO Eirichm. 3; RO 

Kastenbeschicker 

Formgebung: Strangpressen 

Trockner  TO Trockner  RO Trockner  RO 

Glasierlinie  TO Glasierlinie  RO Glasierlinie  RO 

TO 1 TO 2 TO 3 
RO 

Spalten Schleifen/ Kalibrieren 

Verpacken 

Trocknen 

Glasieren 

Nachtrockner  RO Nachtrockner  RO Vorwärmer 

Trocknen 

Brennen 

Schneiden 

Warmhaltebox  RO 
BrBr   

Externe Vermahlung  
zur Schamotte  

Kastenbeschicker Kastenbeschicker 

Kastenbeschicker 

Presse; TO Presse; RO Presse; RO Presse; TO 

Externe Wiederverwertung über Rohstofflieferant 
zur Rekultivierung  

TrBr 

PW 
+ FW 

PW 
Flockungsanlage 

KFP 

Schlamm 

RW-Zisterne 
BW 

RW AW 
Überlauf 

AW-
Aufbereitung 

Sortieren 

Abwärme Ofen 
an Trockner 

Abwärme Ofen 
an Nachtrockner 

Abwärme RO 
an Warmhaltebox 

Abwärme TÖ 
an Trockner + Vorwärmer 

Abwärme  
an Umgebung 

gasbefeuert 

BrBr Externe Vermahlung  

gasbefeuert 

Abwärme RO 
- zum  Aufheizen  
  des RO 
- für Raumheizung 
   

600 l/min 

gasbefeuert 

Abwärme TÖ 
an Tockenmahlanlage 

gasbefeuert 

gasbefeuert 

FW 

FW 

Externe Vermahlung  

ab 2012 intere VW 

Schlamm 

LEGENDE: 
TO   = Tunnelofen 
RO   = Rollenofen 
TrBr = Trockenbruch 
BrBr = Brennbruch 
FW  = Frischwasser 
PW  = Prozesswasser 
BW = Brauchwasser 
RW = Regenwasser 
AW = Anmachwasser 
KFP = Kammerfilterpr. 
       = wird entsorgt 
       = wird wiederver-  
          wendet 
       = Wasserkreislauf 
       = FW-Zugabe 
       = Abwärme-   
          kreislauf 

TrBr 

TrBr 

Externe Aufbereitung 
für Masseherstellung) 

Pl. Reststoffe mit int. WV   

Fliesen- / Spaltplattenproduktion 
Ausgangsstoffe: 
Rohton, 
Tonmischung, 
Schamotte, Feldspat 

Bezugsjahr 2011 
Daten, soweit zur Ver-

öffentlichung freigegeben 

Glasuraufbereitung: 12 Trommelmühlen 


